


• 최 신 의 성 능 과 획 기 적 인 슬 림 형 U V 테 크 놀 로 지 광 원

• 4 0 0 0 m W /㎠ 이상의 강력한 자외선 출력

• 2 0 0 W 수 은 크 세 논 램 프 적 용

• 터치 패널 적용으로 손쉬운 조작 가능 .

• 4 0 0 0 시 간 의 긴 수 명 을 가 진 램 프

NRU-7

• 스 탭 모 터 를 사 용 한 1 % 단 위 광 량 조 절 기 능



분 리 형 터 치 패 널

NRU-7 V2



• 램 프 수 명 데 이 터

• 출 력 파 장 데 이 터
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• 5파이 1분기 측정 데이터 (렌즈 미적용)



• 손 쉬 운 외 부 제 어 ( I / O 단 자 & 2 5 P i n D - s u b 커 넥 터 )

제어내용 정면 판넬 조작 외부 리모트

POWER ON/OFF ○

LAMP ON/OFF ○ ○

광량 UP/DOWN ○ ○

셔터 개폐시간 설정 ○ ○

조광 미세 조절 ○ ○

셔터 매뉴얼 열림/닫힘 ○ ○

셔터 열림 확인 출력 ○

셔터 타이머 스타트 ○ ○

스텝 호출 ○

스텝 설정 ○

스탭조사 START/STOP ○ ○

램프 수명 표시 ○ 수명 검지 출력

램프 점등 표시 ○ 검지 출력

램프 안정화 출력 표시만 가능 ○

본체 냉각 표시 ○

램프 수명 리셋 표시 ○

본체 이상 검지 출력 ○ ○

동작 중 검지 출력 ○

선택 스위치

독립

내부 단락

광량 UP 입력

광량 DOWN 입력

셔터 타이머 스타트 입력

옵션 (통상 N.C)

램프 안정화 점등 검지 출력

셔터 닫힘 검지 출력

램프 교환시간 검지 출력

동작 중 신호 출력

스텝 Start/Stop 입력

램프 소등 입력

램프 점등 입력

셔터 매뉴얼 ON/OFF 입력

입력 신호 COM (+12~+24V 입력)

램프 점등 검지 출력

셔터 열림 검지 출력

본체 이상 검지 출력

조도 상 하한 검지 출력

+12v 서비스 전원 (200mA Max.)

NRU-7

D-SUB 25P 소켓(암) (EXT CONTROL 3)



NRU-7

NRU-7



• Light guides



• 5 파 이 1 분 기 N R W - 1 5 H 초 집 광 렌 즈 측 정 데 이 터

• 5 파 이 1 분 기 N R S - 1 5 H 집 광 렌 즈 측 정 데 이 터

UV強度データ  (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLS-15Q (その１)
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UV強度データ (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLS-15Q (その2)
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UV強度データ (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLW-15Q
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• 5 파 이 1 분 기 N R S - 2 5 P 확 산 렌 즈 측 정 데 이 터

• 5 파 이 1 분 기 N R S - 3 0 P 확 산 렌 즈 측 정 데 이 터

UV強度データ (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLS-25Q (その1)
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UV強度データ 1 (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLS-25Q (その2)
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UV強度データ (UDN-200)
 NQLG1-50-10+NLS-30Q
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분류 사 양

측정 파장
(Wavelength)

365nm, 385nm, 405nm (선택)

Peak  Wavelength 365nm/385nm/405nm

광도측정범위 10~14,999 ㎽/㎠(±5%)

광량측정범위 10~999,999mJ/㎠(±5%)

사용 온도 범위 0~60℃ 결로 없을 것

통신 RS-232 , RS-485

중량 300g

Size 160(W) X 86(D) X 23(H)

Sensor Cable 1M, 2M(Option)

전원 (전용 아답터) 8.4Vdc 1.5A
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160mm
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• R U V I X I n t e n s i t y M e t e r O M - U 4 0

• Full Digital 제어

• 10~14,999 ㎽/㎠ 광도 측정 가능

• 10~999,999 mJ/㎠ 광량 측정 가능

• RS-232 통신

(실시간 ㎽/㎠ , P㎽/㎠, mj/㎠ 출력)

• RS-485 통신

(실시간 ㎽/㎠ , P㎽/㎠, mj/㎠ 출력)

• Sensor 내부 온도 표시

• 건전지 or DC 전원 사용 가능

• Customized UV Sensor & 

Robot(가동형) Cable가능

OM-U40



• R U V I X I n t e n s i t y M e t e r R O - U 4 1 F A

RO-U41 FA

• Full Digital 제어

• 10~14,999 ㎽/㎠ 광도 측정 가능

• 10~999,999 mJ/㎠ 광량 측정 가능

• RS-232 통신

(실시간 ㎽/㎠ , P㎽/㎠, mj/㎠ 출력)

• RS-485 통신

(실시간 ㎽/㎠ , P㎽/㎠, mj/㎠ 출력)

• Sensor 내부 온도 표시

• DC 24V 전원사용 가능 (자동화 설비 적용 가능)

• Customized UV Sensor & Robot(가동형) Cable가능

분류 사 양

측정 파장
(Wavelength)

365nm, 385nm, 405nm (선택)

Peak  Wavelength 365nm/385nm/405nm

광도측정범위 10~14,999 ㎽/㎠(±5%)

광량측정범위 10~999,999mJ/㎠(±5%)

사용 온도 범위 0~60℃ 결로 없을 것

통신 RS-232 , RS-485

중량 250g

Size 106(W) X 68(D) X 36(H)

Sensor Cable 1M, 2M(Option)

전원 DC 24V

106mm 36mm

Φ32
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